附件2
南次卧C1515
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窗编号：C1515
窗尺寸： 高：1450 宽：1500
窗数量：1038个
窗总面积：2257.65㎡
窗质量要求：50系列普通铝合金平开窗，咖啡色喷涂
1、窗框主料、窗扇主料以通过工程验收的铝合金品牌及质量为准
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃；
3、五金配件采用满足验收要求的正版五金配件；
4、水密性能达到四级，气密性能达到六级，抗风压达到六级，保温性达到五级，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。

报价要求

报价综合包干单价：

备注：报价单位完成该窗全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），报价综合包干单价不得高于综合控制单价





公共卫生间C1015
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窗编号：C1015
窗尺寸： 高：1450 宽：1000
窗数量：1038个
窗总面积：1505.1㎡
窗质量要求：50系列普通铝合金平开窗，咖啡色喷涂
1、窗框主料、窗扇主料以通过工程验收的铝合金品牌及质量为准
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃；
3、五金配件采用满足验收要求的正版五金配件；
4、水密性能达到四级，气密性能达到六级，抗风压达到六级，保温性达到五级，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。

报价要求

报价综合包干单价：

备注：报价单位完成该窗全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），报价综合包干单价不得高于综合控制单价






厨房C1215
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窗编号：C1215
窗尺寸： 高：1450 宽：1200
窗数量：1038个
窗总面积：1806.12㎡
窗质量要求：50系列普通铝合金平开窗，咖啡色喷涂
1、窗框主料、窗扇主料以通过工程验收的铝合金品牌及质量为准
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃；
3、五金配件采用满足验收要求的正版五金配件；
4、水密性能达到四级，气密性能达到六级，抗风压达到六级，保温性达到五级，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
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报价综合包干单价：

备注：报价单位完成该窗全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），报价综合包干单价不得高于综合控制单价
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