附件6
服务用房入口MLC3021
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门编号:MLC3021
门尺寸：高：2100宽3000
门总数量：2扇
门总面积：12.6㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求



投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。

视频监控室门MLC3321
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门编号:MLC3321
门尺寸：高：2100宽3300
门总数量：1扇
门总面积：6.77㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。

变配电房门MLC3338
[image: ]




门编号:MLC3338
门尺寸：高：3800宽3300
门总数量：1扇
门总面积：12.38㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。


预留电信间门MLC3338
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门编号:MLC3338
门尺寸：高：3800宽3300
门总数量：1扇
门总面积：12.38㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。



商铺门MLC3338
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门编号:MLC3338
门尺寸：高：3800宽3300
门总数量：4扇
门总面积：49.50㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。

服务用房入口MLC3038

门编号:MLC3038
门尺寸：高：3800宽3000
门总数量：2扇
门总面积：22.5㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。







消防控制室卫生间门M0721
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门编号:M0721
门尺寸：高：2100宽700
门总数量：1扇
门总面积：1.47㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
[bookmark: _GoBack]3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


报价综合包干单价：


备注：报价单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），报价综合包干单价不得高于综合控制单价


社区用房卫生间门M0721
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门编号:M0721
门尺寸：高：2100宽700
门总数量：8扇
门总面积：11.76㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。

服务用房入口M1021
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门编号:M1021
门尺寸：高：2100宽700
门总数量：19扇
门总面积：39.9㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求
招标控制综合单价：


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。
服务用房用房及商铺卫生间门M1021
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门编号:M1021
门尺寸：高：2100宽700
门总数量：6扇
门总面积：12.60㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求
招标控制综合单价：


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。
服务用房入口M1221
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门编号:M1221
门尺寸：高：2100宽1200
门总数量：7扇
门总面积：17.64㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：

备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。


楼梯间入口M1221
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门编号:M1221
门尺寸：高：2100宽1200
门总数量：1扇
门总面积：2.52㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。


服务用房入口M1521
[image: M1521]





门编号:M1521
门尺寸：高：2100宽1500
门总数量：4扇
门总面积：12.60㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求



投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。
楼梯间入口M1521
[image: M1521]





门编号:M1521
门尺寸：高：2100宽1500
门总数量：3扇
门总面积：9.45㎡
门质量要求：50系列断热铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂，内框优质纯白色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求



投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。


服务用房入口M1220
[image: ]






门编号:M1220
门尺寸：高：2000宽1200
门总数量：1扇
门总面积：2.4㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。
服务用房用房及商铺卫生M0821
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门编号:M0821
门尺寸：高：2100宽800
门总数量：7扇
门总面积：11.76㎡
门质量要求：50系列普通铝合金平开门 外框优质咖啡色喷涂
报价要求
1、门框主料、门扇主料铝合金壁厚2.0mm，铝材品牌江西金鑫发铝业、东阳铝业、凤宇铝业、南亚铝业、雄鹰铝业、华泰铝业、中安铝业等省内优质品牌或国内二线品牌;
2、Low-E中空SuperSE-I6mm+12A+6mm钢化玻璃（钢化玻璃6mm，内有分子干燥剂），用中性胶；
3、五金配件采用好博（深圳）、坚朗（广东）、杨氏立兴（青岛）、合和(佛山）、国强（山东）等优质正品锌合金五金配件，所有外露螺丝均采用无磁不锈钢螺丝且必须注胶作防水处理，胶采用白云牌等大品牌中性硅酮结构胶/密封胶；
4、水泥填缝，并做二涂防水处理，再采用防水密封胶密封，水密性、气密性、抗风压、保温性达到设计图纸要求，防雷达到国家规范要求，满足房屋建筑工程施工图纸和验收要求。
报价要求


投标综合包干单价：


备注：均完成投标单位完成该门全部工作内容，交付验收的综合包干单价（含税），投标综合包干单价不得高于招标综合控制单价。
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